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	ТЕХНИЧЕСК
	ИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Описание

	Емкость базы данных артикулов
	До 100000

	Длина наименования артикула
	До 32 символов

	Типы штрих-кодов
	EAN-13, EAN-8, UPC, QR-код, штрих-коды с этикеток, напечатанных весами

	Тип налога
	НДС,  6 налоговых групп

	Количество операторов
	До 30

	Типы обслуживания
	· Контроль на выходе
· ККТ в каждом отделе

	
Типы оплаты
	-6 типа оплаты (по умолчанию: НАЛИЧНЫМИ, ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ, КРЕДИТОМ, СЕРТИФИКАТОМ,
ТАЛОН, Оплата5);

	



Режимы работы ККТ
	· Регистрация
· Отчеты без закрытия
· Отчеты о закрытии
· Программирование
· Системный администратор
· Связь с ПК
· Сервисный режим
· Тесты
· Электронный журнал фискальных данных (ФД)

	

Связь с ПК
	· Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты);
· Для настройки параметров ККТ;
· Для связи использован специализированный протокол DATECS.

	Электронный журнал ФД
	
Не менее 1830 смен по 250 чеков

	[bookmark: _GoBack]Совместимость с ФН
	«ФН-1» ИПФШ.467756.007

	Архив чеков, доступный для чтения с ПК
	
До 1 000 чеков (в каждом чеке до 10 продаж)

	Память
	Энергонезависимая, 1830 сменных отчетов

	Тип термопринтера
	MLT-288

	Скорость печати
	12 строк в секунду

	
Символов в строке
	
32

	Расходные материалы – бумажный носитель (термохимическая бумага)
	Сохранность информации на бумажном носителе не менее шести месяцев со дня их выдачи.
· ширина 57 мм
· толщина от 60 до 72 мкм
· диаметр рулона до 65 мм

	Емкость базы данных артикулов
	До 100000

	Дисплей оператора Дисплей клиента
	· Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке
· 2 строки, до 16 символов в строке

	Клавиатура
	33 клавиши

	Питание
	Адаптер – выход: DC 9V/5A, вход: 100-240V 50-60Hz

	Аккумуляторная батарея
	Li-Ion 7.4V 2000mA/h (опционально)

	Часы / Календарь
	Работает до 90 дней после отключения питания

	Рабочая температура
	От 00C до +450C

	Размеры
	Длина / высота / ширина  – 320 / 92 / 226 мм

	Вес, кг
	1,160 (с рулоном бумаги)

	
Интерфейс и подключаемые устройства
	· Разъем ден.ящика – 1 шт.,
· RS-232С, может быть настроен для работы в
режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК.

	Передача фискальных данных на сервер ОФД
	
GPRS, LAN




[image: ]Конструкция и ПО ККТ исключают возможность:
1) изменения программной части ККТ;
2) внесения   корректировок   в   данные   контрольных   чеков,   сохраненных   в фискальном накопителе;
3) вывода на документы отличительного признака  фискального документа  без получения фискального признака документа от фискального накопителя;
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