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Настоящим бюллетенем доводим до Вашего сведения, что  в апреле 2017 г. производителем фискального накопителя ФН-1 были внесены изменения в конструкцию   либо в ПО устройства.  В результате этих изменений резко ухудшилась стабильность работы наших фискальных решений. Проявляется это периодической потерей связи с Фискальным Накопителем в процессе работы и сообщением  «FN_CONTROLLER) [ФН] Ошибка протокола 2». 
Нашей компанией были проведены исследования таких сбоев и разработаны меры, позволяющие компенсировать влияние данных изменений на работу Фискальных регистраторов.

Для восстановления нормальной работоспособности предлагаем воспользоваться нижеследующей инструкцией по доработки фискальных регистраторов. 

К доработке предлагается кабель подключения Фискального Накопителя к модулю ФР.
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 Маркировка кабеля  UK_SYS/FS 
Общая схема доработки: необходимо соединить два крайних контакта через резистор с номинальным сопротивление 10кОм , рассеиваемая мощность 0,125-0,25 Вт
Осуществить монтаж резистора можно двумя способами

1. С обратной стороны коммуникационной платы на контактах ответной части соединительного разъема
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В этом случае локально вскрывается изоляция платы и резистор напаивается на площадки двух крайних контактов
2. Резистор напаивается на два крайних проводника шлейфа с разъемом подключения ФН
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Во втором случае понадобится дополнительная изоляция места пайки
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