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Периодичность чистки




















После этого тщательно высуши части головки элеватора
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Осторожно подними переднюю крышку до надёжной фиксации её в верхнем положении.
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Ниже описывается чистка области печати на Главном Принтере, Дополнительном Принтере, и РОР Принтере





Термоголовка











� EMBED PBrush  ���
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Открой замки крепления частей головки элеватора к базе.  





Головка элеватора состоит из 6ти частей. Крепления частей головки элеватора показаны на рисунке





После открытия замков крепления, аккуратно сними части головки элеватора с базы.





Выключи машину  

















Удалите оставшуюся этикетку из принтера
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Подожите 5 минут после выключения машины





4）Область печати и аппликации
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Закройте крышку очистки.
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Открой замки фиксации блока конвейера подачи с обеих сторон  
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Войдите в режим очистки (повторите шаги 1 и 2  главы 9.2.1 Головка Лифта.)  





2) Конвейер подачи и внутренние части области упаковки
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Установи части головки лифта в рабочие позиции.





При установке частей придерживай держатель одной рукой.    


< ПРИМЕЧАНИЕ >


Будь внимателен! Не перепутай правые и левые части головки лифта. Это может привести к поломке машины 





Убедись в том что части головки лифта надежно зафиксированы в рабочих позициях. Поверхность частей головки лифта должна быть в одной плоскости относительно друг друга.   





Защёлкни замки фиксаторов частей головки лифта.











Держатель





Нормальное верхнее положение головки лифта
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Проверь что питание машины выключено.





3）Внутренняя полость под крышкой очистки





Правая сторона конвейера











Отверстие





Штифт
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После зывершения очистки конвейера, очистите пол под конвейером.











�  ВНИМАНИЕ
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Нажми кнопку [КОНТРОЛЬ УПАКОВЩИКА] в режиме оператора.  
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После окончания работы войдите в режим очистки. В данном режиме головка лифта останавливается в верхней позиции. В этой позиции легко снимаются съёмные части головки лифта.











Аппликатор


(Главный принтер)





Передняя крышка





Для чистки машины используй мягкую сухую либо влажную тряпку.  Не используй металлические предметы либо материалы с абразивным покрытием для чистки машины. 


Во время чистки и обслуживания контролируй внешнее состояние частей и механизмов машины. При обнаружении изменения внешнего вида частей и механизмов машины, несоответствующем их положении относительно друг друга, сообщите об этом в службу технической поддержки фирмы поставщика.


Полный период техобслуживания машины рассчитан на 5000000 упаковок, при средней ежедневной производительности машины 3000 упаковок в сутки. Если вы предполагаете, что общая наработка вашей машины приближается к данной цифре, пожалуйста, сообщите об этом представителям сервис центра. Возможно, вашей машине необходимо провести сервисное обслуживание с заменой отработавших свой срок запчастей.
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          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ











Тщательно очисть снятые части головки элеватора водой.   





     Защёлкиваемая часть
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      ВНИМАНИЕ
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       ВНИМАНИЕ





К очистке ремня нагревателя можно приступать только по истечении 5ти минут после выключения машины. Это время необходимо для остывания нагревателя.





Подожите 5 минут после выключения машины





Нижний принтер


 









































      ВНИМАНИЕ





Очисть держатель подложек.  
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Очистите другие части принтера с помощью кисточки и мягкой сухой х/б тряпки.
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Очистите термоголовку с помощью листка очистки (так же как и для Главного принтера) 
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Удалите куски плёнки из внутренней поласти.  Проверьте нет ли застрявших кусков плёнки в конвейерах подачи плёнки. Протрите внутреннюю полость сухой мягкой х/б тканью.





К проведение обслуживания машины допускаются лица с соответствующей квалификацией , прошедшие инструктаж по обслуживанию и эксплуатации машины. 


Перед началом чистки, вывеси на машине предупреждающую табличку для предотвращения включения машины другим лицом. 


К чистке машины разрешается приступать не ранее 5ти минут после выключения. Данный промежуток времени необходим для остывания нагревающихся частей машины до безопасной температуры


Не допускается чистка машины открытой струёй воды. Несоблюдение этого требования может привести к серьёзным поломкам и выходу машины из строя.


Обслуживающий персонал покупателя машины может осуществлять обслуживание машины только в рамках данного руководства. Совершение действий по обслуживанию данной машины, не регламентированных в данном руководстве,  может осуществляется только  сервис – инженерами фирмы поставщика машины.   


При перестановке машины в другое место руководствуйтесь требованиями по установке и эксплуатации машины Приложения №-4 договора поставки. Либо свяжитесь с представителями фирмы DIGI – России.


Не соблюдение периодичности чистки, обслуживания, и ремонта машины может привести к поломке и выходу из строя машины


При длительных остановках машины выключай штепсель из розетки.
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Во время задвигания подающего конвейера поддерживайте его с низу. 


< ПРИМЕЧАНИЕ >


Задвигайте конвейер аккуратно. Фиксационные штифты должны быть посажены в соответствующие отверстия на корпусе с двух сторон конвейера




















Протри поверхность дисплея и кнопочной клавиатуры мягкой влажной х/б тканью  Roll How to Set New Label Roll
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Выключи питание машины.


Set New Label Roll How to Set New Label Roll





5）Дисплей














Установите все части в первоначальное положение


< ПРИАЕЧАНИЕ >


Выдвигающаяся часть должна быть зафиксированна защёлками.  











Держатель подложки
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Установите новый рулон этикетки.How to Set New Label Roll How to Set New Label Roll
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Протрите влажной тряпкой и высушите внутренние поверхности тунеля  конвейера подачи  
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Очистите другие части принтера с помощью кисточки и мягкой сухой х/б тряпки.











Передняя крышка открыта　





1）Головка лифта 





Протри область взвешивания влажной тряпкой 
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Обязательно выключи машину, перед тем как приступить к работе с внутренними частями и механизмами. Не выполнение этого требования может привести к травме. 
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Удали съёмные пластины весовой платформы














Высушите все протёртые части.   
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Протрите влажной тряпкой стойки пластин
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Медленно потяни блок конвейера подачи на себя, до упора. 





  Левая сторона
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Общая информация по обслуживанию





Возмитесь за ручку крышки очистки, слегка потяните её на себя и опустите её в низ. 
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Удалите оставшуюся этикетку из принтера  
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К очистке термоголовки можно приступать только по истечении 5ти минут после выключения машины. Это время необходимо для остывания термоголоваки.
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2）Регулярная чистка











Выключи машину.  
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Протрите и очистите следующие области машины





 Ремень нагревателя


 Конвейер выхода подложки


 Конвейер выгрузки


 Аппликаторы


 Другие поверхности и загрязнённые части машины Set New Label Roll
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Проверь выключено ли питание машины


Set New Label Roll How to Set New Label Roll











Очистите прижимной ролик с помощью кисточки
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Откройте термоголовку и вставте между термоголовкой и валиком протяжки очищающий листок, таким образом чтобы край листка выступал на 2-3 см из принтера, как показанно на рисунке.








Листок должен быть установлен строго глянцевой стороной вверх! 





После этого закройте термоголовку.


Возмитесь за выступающий край листка и потяните его на себя до полного его выхода из принтера.


Одного листка хватает на 10 – 15 очисток, в зависимости от степени загрязнения  термоголовки.








Область Диспенсера
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Во время работы принтеров на термороловках и выликах протяжки скапливается пыль,  кусочки бумаги и т.п. содерржащияся на этикетках. Грязь скопившаяся на термоголовке мешает нормальной протяжки этикетки, яркость и контрасность печати при этом ослабевают. Так же это сокращает срок жизни термоголовок. Очищайте термоголовку регулярно при замене рулона этикетки.


Оистка термоголовки производится с помощью специального листа для очистки термоголовки, имеющегося в комплекте машины. 














При нормальных условиях работы ежедневно необходимо очищать следующие части машины: 


Головка элеватора


Подающий конвейер и внутреннюю область упаковки. 


Внутреннюю часть под крышкой очистки 


Ремень нагревателя


Конвейер выгрузки


  Дисплей











1）Ежедневная чистка





Очищаемые части
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6）Прочее
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При каждом смене рулона этикеток необходимо очищать следующие части принтеров:


Терм оголовку 


Прижимной ролик 


Канал этикетки (Направляющие, Блок диспенсера и т.д.) 


Аппликатор


Столик приёма этикетки
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В появившемся меню нажми кнопку [ОЧИСТКА]. После этого лифт поднимется в верхнюю позицию и машина остановится  





3）Желательная чистка





Пожалуйста, поддерживайте чистоту внешних панелей и крышек машины. А так же доступных внутренних областей машины. 
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