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Периодичность чистки











8











Протри влажной тряпкой следующие области:. 


База весов


Обратную сторону фальцовщиков


Импульсный нагреватель


Поверхности зоны упаковки.
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Открути сливной винт и спусти конденсат. 























Закройте крышку весов.
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Открой нижнюю крышку и подними её в верх до соприкосновения с весовой платформой.  





4








Весовая платформа удерживается при помощи 4х штифтов отмеченных на рисунке. Будьте аккуратна снимая и одевая платформу. 











� EMBED PBrush  ���























Удали куски плёнки и протри части под крышкой и саму крышку тряпкой.   
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Отщёлкните 4 защёлки удерживающие головку лифта








Защёлки отщёлкнуты

















Удали этикетку  
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Выключи машину и подожди 5 минут, пока машина остынет. 





3）Область печати
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Протрите внутренние части машины влажной тряпкой и просушите их
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Вымойте снятые части водой и высушите их. На рисунке отмечены отверстия посадки головки лифта на базе лифта.   





Вид со снятыми частями
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Протри влажной тряпкой консоль, нагреватель, и другие загрязненные части машины.








Открой крышку очистки. 
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Войдите в режим контроля упаковщика.  





Винт сливной
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Вид с открытой нижней крышкой





1





Закройте нижнюю крышку.











� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Снимите рулон плёнки.   to Set New Label Roll











Установите новый рулон плёнки.





3
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Удали куски плёнки и грязь с внутренних частей машины влажной тряпкой





� EMBED PBrush  ���
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Выключите машину 





1





Защёлки защёлкнуты





После окончания работы войдите в режим очистки. В данном режиме головка лифта останавливается в удобной для чистки позиции. (Смотри часть 3.4 Контроль упаковщика.)  В данных позициях вы можете легко снять головку лифта.  





Крышка очистки





� EMBED PBrush  ���





Для чистки машины используй мягкую сухую либо влажную тряпку.  Не используй металлические предметы либо материалы с абразивным покрытием для чистки машины. 


Во время чистки и обслуживания контролируй внешнее состояние частей и механизмов машины. При обнаружении изменения внешнего вида частей и механизмов машины, несоответствующем их положении относительно друг друга, сообщите об этом в службу технической поддержки фирмы поставщика.


Полный период техобслуживания машины рассчитан на 5 лет при средней ежедневной производительности машины 1000 упаковок в сутки. Если вы предполагаете, что общая наработка вашей машины приближается к данной цифре, пожалуйста, сообщите об этом представителям сервис центра. Возможно, вашей машине необходимо провести сервисное обслуживание с заменой отработавших свой срок запчастей.
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          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ











Снимите головку элеватора со штифтов потянув её в верх двумя руками





Вид с низу
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      ВНИМАНИЕ





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���
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К проведение обслуживания машины допускаются лица с соответствующей квалификацией , прошедшие инструктаж по обслуживанию и эксплуатации машины. 


Перед началом чистки, вывеси на машине предупреждающую табличку для предотвращения включения машины другим лицом. 


К чистке машины разрешается приступать не ранее 5ти минут после выключения. Данный промежуток времени необходим для остывания нагревающихся частей машины до безопасной температуры


Не допускается чистка машины открытой струёй воды. Несоблюдение этого требования может привести к серьёзным поломкам и выходу машины из строя.


Обслуживающий персонал покупателя машины может осуществлять обслуживание машины только в рамках данного руководства. Совершение действий по обслуживанию данной машины, не регламентированных в данном руководстве,  может осуществляется только  сервис – инженерами фирмы поставщика машины.   


При перестановке машины в другое место руководствуйтесь требованиями по установке и эксплуатации машины Приложения №-4 договора поставки. Либо свяжитесь с представителями фирмы DIGI – России.


Не соблюдение периодичности чистки, обслуживания, и ремонта машины может привести к поломке и выходу из строя машины


При длительных остановках машины выключай штепсель из розетки.





Подождите 5 мин, пока машина остынет 





Выключите машину


<Примечание>


Если вы выключите машину до снятия рулона плёнки вы не сможете снять рулон.


New Label Roll
































Закрой нижнюю крышку.
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Закрути винт на место.





Передний/задний фальцы





База весов





Весовая платформа





AW-4600FX два принтера
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Диспенсеры
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      ВНИМАНИЕ





Весы秤





Протрите пол под машиной  
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Открой крышку весового устройства











Следуйте указаниям пункта 14 секции 1.6 Установка плёнки для возврата в рабочий режим l Roll
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Нажмите []FILM FEED] для протяжки плёнкиto Set New Label Roll
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Отпустите кнопку экстренной остановки и войдите в рабочий режим.





Включите машину.
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Крышка весов





Установите новый рулон этикетки  How to Set New Label Roll How to Set New Label Roll
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5











5
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Убедитесь что машина выключена. 








Очистите остальные части принтера.
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� EMBED PBrush  ���





1）Весовая платформа и головка лифта
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Обязательно выключи машину, перед тем как приступить к работе с внутренними частями и механизмами. Не выполнение этого требования может привести к травме. 
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Очистите влажной тряпкой область установки плёнки. Label Roll
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Установите головку лифта на базу лифта


Наденьте головку лифта на ч посадочных штифта базы.


Прижмите головку к базе.


Защёлкните 4ре защёлки.
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Установи весовую платформу на базу весов


Убедитесь что 4ре штифта точно попадают в посадочные отверстия платформы.


Медленно опустите весовую платформу


Слегка прижмите её в низ для фиксации.











Выключи машину New Label Roll How to Set New Label Roll
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2) Чистка внутри машины











� EMBED PBrush  ���
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Общая информация по обслуживанию


MMMaintenanceceonnection











4）Область установки плёнки.





При открытой крышке.





Нижняя крышка очистки








Используй листок для чистки установив его как показано на рисунке глянцевой стороной вверх. После этого защёлкните термоголовку оставив свободный конец листа. Аккуратно вытяните листок на себя.











4





К очистке термоголовки можно приступать только по истечении 5ти минут после выключения машины. Это время необходимо для остывания термоголоваки.
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2）Регулярная чистка

















6）Очистка других частей
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Откройте нижнюю крышку очистки.
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Выключи машину. Set New Label Roll How to Set New Label Roll

















Для сохранения машины в рабочем состоянии выполняйте чистки и обслуживание согласно данной  инструкции.
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Очистите прижимной ролик кисточкой














Во время работы принтеров на термороловках и валиках протяжки скапливается пыль,  кусочки бумаги и т.п. содержащаяся на этикетках. Грязь скопившаяся на термоголовке мешает нормальной протяжки этикетки, яркость и контрастность печати при этом ослабевают. Так же это сокращает срок жизни термоголовок. Очищайте термоголовку регулярно при замене рулона этикетки.


Очистка термоголовки производится с помощью специального листа для очистки термоголовки, имеющегося в комплекте машины. Листы для чистки вы можете приобрести у поставщика DIGI. 


.  The steps described below are common with Main Labeller / Sub Labeller of AW-4600FX.  





При нормальных условиях работы ежедневно необходимо очищать следующие части машины: 


Головка лифта


Весовое устройство


Внутренняя часть машины (область упаковки)


Боковые фальцы


Передний и задний фальцы


Греющий стол


Крышка очистки


Консоль 


Область установки плёнки


Импульсный нагреватель


  





1）Ежедневная чистка





Очищаемые части
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5）Влагоотделитель 
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При каждом смене рулона этикеток необходимо очищать следующие части принтеров:


Терм оголовку 


Прижимной ролик 


Канал этикетки (Направляющие, Блок диспенсера и т.д.) 


Столик приёма этикетки
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Аккуратно снимите весовую платформу потянув её вверх двумя руками





3）Желательная чистка





Пожалуйста, поддерживайте чистоту внешних панелей и крышек машины. А так же доступных внутренних областей машины. 
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