Тестовые вопросы для специалиста сервисного центра по переоборудованию ККМ для соответствия требованиям  54-ФЗ.

	№ п/п
	Вопросы с вариантами ответов
	Выбор

варианта

ответа

	1
	В «FRService  ОФД» при сертификации для того, чтобы зав. № ККТ записался корректно, необходимо:
	

	
	Добавить пробелы перед значащими знаками
	

	
	Добавить пробелы после значащих знаков
	+

	
	Добавить нули перед значащими знаками
	

	
	Добавить нули после значащих знаков
	

	2
	Программное обеспечение, необходимое для загрузки прошивки в контроллер управления ККТ
	

	
	FNTestLight_132
	

	
	«FRService  ОФД»
	

	
	«LPC2000 Flash Utility» 
	+

	5
	На какой срок эксплуатации рассчитан модуль ФН-1 с момента активизации
	

	
	13 мес
	+

	
	26 мес
	

	
	36 мес
	

	
	
	

	6
	Какая память обнуляется при выполнении операции реинициализации?:
	

	
	CMOS(Контрольная память)
	+

	
	FLASH
	

	
	ROM(прошивка ККМ)
	

	
	
	

	7
	Для чего применяется заглушка ДШС6.433.018 
	

	
	Проведение реинициализации контроллера
	

	
	Установка параметров
	

	
	Загрузка прошивки контроллера
	+

	
	Проведение сертификации
	

	
	
	

	8
	Общая ошибка ККМ 4040 говорит о том, что:
	

	
	Произошла ошибка CMOS
	+

	
	Произошла ошибка  ФН
	

	
	Произошла ошибка ФП
	

	
	
	

	9
	Можно ли на ККТ «ПРИМ 08-Ф» работать с ФН активизированном на других ККТ?
	

	
	Да
	

	
	Нет
	+

	
	После проведения реинициализации
	

	10
	Тип интерфейса связи ККМ- ФН
	

	
	RS-232
	

	
	I2C
	+

	
	USB
	

	
	LPT
	

	
	
	

	12
	В какой момент происходит передача данных от ККТ в ОФД
	

	
	Сразу после записи фискальных данных в ФН
	+

	
	Сразу после закрытия смены
	

	
	Одновременно с закрытием смены
	

	
	
	

	13
	Какая информация содержится в QR-коде кассового чека
	

	
	Дата, время, сумма расчёта.
	

	
	Дата, время расчета, сумма расчета, реквизиты продавца, адрес установки ККМ.
	

	
	Дата и время расчета, порядковый номер документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер ФН, фискальный признак документа
	+

	
	
	

	14
	ККТ блокируется, если
	

	
	Расхождение показаний часов ККТ и ФН более 5 минут
	+

	
	Расхождение показаний часов ККТ и ФН более 3 минут
	

	
	Расхождение показаний часов ККТ и ФН более 1 минуты
	

	
	
	

	15
	Объем расширенной памяти контроллера управления(РПКУ)
	

	
	64Мб
	

	
	120Мб
	

	
	32Мб
	+

	
	16Мб
	

	
	
	

	16
	Гарантийный срок эксплуатации комплекта доработки в составе ККТ
	

	
	18 мес.
	+

	
	9 мес.
	

	
	12 мес.
	

	
	10 мес.
	

	
	
	

	17
	ФН не формирует фискальный признак, если 
	

	
	Прошло более 24 ч с момента открытия смены
	

	
	Отсутствует связь между ККТ и ОФД
	

	
	Прошло более 30 дней с момента отсутствия подтверждения от ОФД о приеме документа
	+

	
	Закончился срок действия ключа фискального признака
	+

	
	ФН активирован в составе другой ККТ
	+

	18
	При сертификации ККТ присваивается:
	

	
	регистрационный номер
	

	
	серийный номер
	+

	
	контрольный код
	

	
	
	

	19
	Проверку контрольного числа регистрационного номера ККТ осуществляет
	

	
	ФН
	

	
	УПД
	

	
	Контроллер управления
	+

	
	
	


	20
	При достижении какого сквозного порядкового номера документа, формируемого ККТ, происходит сброс номера на значение 00001?
	

	
	100 000
	

	
	75 000
	

	
	50 000
	+

	
	40 000
	

	
	10 000
	

	
	
	

	21
	Какую команду необходимо подать в «окне монитора» для очистки серийного номера
	

	
	DB
	

	
	BI
	

	
	HZ
	

	
	BE
	

	
	JC
	+

	
	KF
	

	
	
	

	22
	Какова периодичность выполнения внутренней и внешней чистки ККМ?
	

	
	Один раз в месяц
	

	
	Один раз в квартал
	

	
	Один раз в год
	

	
	Не требуется
	

	
	Зависит от нагрузки на ККМ (количества печатаемых чеков в день)
	

	
	
	

	23
	Какую команду необходимо подать в «окне монитора» для очистки контроллера и проведения реинициализации 
	

	
	НМ
	

	
	LM
	

	
	FD
	

	
	HC
	

	
	HA
	

	
	
	

	24
	Сигнализация УПД в случае корректной работы(документы отправляются) 
	

	
	Красный светодиод горит ровным светом
	

	
	Красный светодиод моргает
	+

	
	Зеленый и красный светодиод горит ровным светом 
	

	
	
	


	25
	Какова скорость связи контроллер управления - ПК
	

	
	57600
	

	
	9600
	+

	
	4800
	

	
	
	


